GENERATEUR DE FONCTIONS
REF. N° LD0610.2

1. INTRODUCTION

Le générateur de fonctions LD 0610.2 de conception moderne est un instr_umént portable

d’'un usage facile.

Ce modeéle comprend un fréquencemétre a LED permettant I'affichage de la fréquence

interne jusqu'a 2 MHz. Il fournit des signaux triangle, carré et sinus.

Il possede une entrée VCF qui permet le réglage en continu de la fréquence par une

tension extérieure (exemple : EXAO).

La tension de sortie peut aller jusqu'a 10 Vec/impédance de 50 ohms, 20 Ve en circuit
ouvert. L'atténuation maximale est de 40 dB. La partie interne conserve la tension de
sortie compatible TTL. Cela est utilisé pour des expériences de logique. On peut
également ajuster la tension de sortie CMOS de fagon continue de 5 V & 14 V afin de

pouvoir étendre la gamme employée.

Ce générateur nouvelle génération est également équipé d’une sortie amplifiée de 3 W
maximum faible impédance pouvant étre connectée directement 3 un circuit RLC ou & un

haut-parleur. La tension délivrée a la résonance reste stable jusqu'a 600 mAeff.

Sur sa face arriére, une entrée microphone sur prise jack diamétre 6,35 mm permet

d’amplifier un signal sonore pour une sortie sur haut-parleur ou oscilloscope.

Vous étes priés de lire trés soigneusement ce manuel et de préter une attention
particuliére a la section concernant la sécurité.

INFORMATIONS DE SECURITE

* Deéconnectez tout appareil sous tension avant d'y connecter les différents cordons.

* Ne laissez pas linstrument directement expose aux rayons du soleil pendant de
longues périodes.

e Avant d'enlever le fusible de son logement, assurez-vous que linstrument est
déconnecté du secteur.




2. SPECIFICATIONS

FORME DES SIGNAUX

sinus - carré - triangle - impulsions - TTL et CMOS

Fréquence 0,1 Hz a 2 MHz en 7 calibres
Calibres X2 x20 x 200 x 2k x 20k x 200k x 2M
Temps Temps de montée/descente du signal carré : < 100 ns

Distorsion du sinus

Distorsion : < 1 % de 10 Hz a 100 kHz

Amplitude Réponse en

<+/-0,5dB de 0,1 Hz a 100 kHz

fréquence <+/-1dBde 100 kHz 4 2 MHz

SORTIES TTL/CMOS : , ’
SORTIE TTL Niveau haut: > 3,5V - niveau bas <0,4 V
SORTIE CMOS Niveau haut : 5V a 14 V ajustable continuement

Niveau bas < 0,5V

temps de montée/descente

Pas plus de 100 ns

AMPLITUDE DE SORTIE

Amplitude Pas moins de 20 Vcc (sans charge)
Atténuateurs -20dB ou -40dB par bouton poussoir
DC offset 0~ +10V continue adjustable
Impédance 50 Ohms +/- 10 %
SYMETRIE 90:10 ~ - 2:90
Entrée VCF Tension d’entrée : 0 ~ 10Vcc +10%, DC~1KHz Max

Entrée sur BNC

AMPLIFICATEUR DE
PUISSANCE BF

Gain 56dB
Réponse +3dB, 10Hz~50kHz
Signal/Bruit >75dB

Puissance de sortie

3 W max (impédance 8 Ohms)

Connectique de sortie

sur douilles de sécurité diamétre 4 mm

DIVERS

ALIMENTATION

230 VAC, 50~-60 Hz , 50 VA

PROTECTION par fusible (0,5 A) accessible a 'arriére de I'appareil
ENVIRONNEMENT Température : 0 °C ~ 40 °C
Humidité : <90 % RH
Pression : 86 kPa ~ 105 kPa
DIMENSIONS 310 x 230 x 90 mm (L x I x h)
MASSE 3,5 kg environ

ACCESSOIRES

1 cordon secteur
1 notice de fonctionnement
2 fusibles de rechange (500 mA)




3. DESCRIPTION DES COMMANDES DE LA FACE AVANT
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Index FONCTION DESCRIPTION
N° ,
1 ALIM Interrupteur marche/arrét
2 FONCTIONS Pressez un des 3 boutons correspondants pour avoir ce signal en
sortie. Si aucun bouton n'est enfoncé, le signal ne sera pas en sortie
Fonctionne en coopération avec les boutons (11) et (18)
pour obtenir un RAMP/PULSE positif/negatif.
3 RANGE (Hz) Sélection de la fréquence désirée en pressant le bouton corres-
pondant du panneau avant.
Bouton 2 20 200 2K 20k [200k  [2™
Gamme de frisjuence | 0,1 Hz | 2 Hz 20 Hz 200Hz | 2kHz: | 20 kHz ¢ | 200 kHz
?2Hz | ?20Hz | 2200Hz | a2kHz | 20 kHz | 200 kHz | 42 MHz
4 Indicateur Hz I'indicateur Hz s'allume quand la fréquence est affichée en Hz.
5 indicateur kHz I'indicateur kHz s'allume quand la fréguence est affichee en kHz.
6 Indicateur PORTE Si l'interrupteur marche est enfoncé, le témoin gate time commence
(Gate Time) a clignoter. Le temps de clignotement est égal au temps de cycle du
compteur interne et dépend d'une des touches (3) enfoncées.
7 Affichage Indication de la fréquence Interne sur un afficheur a LED.
8 FREQUENCE On peut regler la frequence MAX en tournant le bouton dans le
sens horaire, et la fréquence MIN. en tournant dans l'autre sens.
il travaille avec (3) qui determine la plage de fréquence de sortie.
9 Ajustage fin Bouton de réglage fin de la frequence (reglage grossier bouton (8))
11 RAMPIPULSE Bouton enfonceé : la forme du signal est symétrique .
(PULL to VAR) En tirant sur le bouton, on change la symétrie du signal de sortie.
12 VCF IN Connecteur d’entrée VCF permettant de contrdler la fréequence
par une tension externe.
13  Contréle DC Offset Bouton enfoncé, DC offset est determiné par le circuit interne.

' En tirant sur le bouton rotatif, on peut régler le niveau DC d'un
signal entre +/- 10 V. En tournant dans le sens horaire, on observe
un niveau DC positif; en sens inverse, un niveau DC négatif.

14 | TTL/ICMOS OUT Connecteur de sortie TTL/CMOS.

15 CMOSITTL LEVEL Si le bouton rotatif est retiré, la borne BNC (14) présente a sa sortie
un signal compatible TTL. Si le bouton est enfoncé, on a un signal
CMOS que 'on peut régler en agissant sur le bouton rotatif.

16 SORTIE Borne du signal principal de sortie avec impédance de 50 Ohms

17 |ATTENUATION Commutateur de sélection de I'atténuation de sortie de 20 dB
ou 40 dB

18 | AMPLITUDE Permet de régler 'amplitude du signal de sortie si bouton enfoncé.
En tirant sur ce bouton, on inverse le signal de sortie.

19 AMPLI Permet de régler 'amplitude du signal de I'amplificateur
de puissance

20 Borne de sortie Ampli Borne de sortie de I'ampli sur douille de sécurité de 4 mm.

Si un micro est branché en (21), il produit le signal amplifié du

microphone sinon produit le signal amplifi€ du générateur.
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4. DESCRIPTION DES COMMANDES DE LA FACE ARRIERE
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Index FONCTION ‘ DESCRIPTION
NO
21 JACK (ENTREE MICRO) | Entrée Microphone par fiche Jack 6,35 mm
22 BRANCHEMENT Socle de branchement du cordon secteur avec porte-fusible 0,5 A
CORDON SECTEUR et intégré.
support Fusible

5. MISE EN ROUTE

1. Connectez le cordon secteur dans I'embase située a l'arriére de I'appareil (22). Vérifiez
que la tension du secteur corresponde bien a celle de l'appareil (voir étiquette
d'identification).

2. Appuyez sur le bouton (1) de mise en route de I'appareil.

Nota : Il est souhaitable d’attendre 10 minutes, le temps de mise en température des
composants électroniques avant d’utiliser pleinement le Générateur BF.

3. Sélectionnez la fréquence désirée en sélectionnant la gamme de fréquence (3) et en
ajustant la fréquence avec les boutons (8) et (9). La fréquence est affichée sur
I'afficheur (7).

4. Sélectionnez le type de signal en appuyant sur le commutateur FONCTIONS (2)
désiré. Pour le réglage de la rampe et du signal (symétrie du signal) tirez le bouton (11)
RAMP/PULSE. En tirant sur le bouton (18) ; le signal est inversé.

5. Régler 'amplitude du signal de sortie avec le bouton AMPLITUDE (18) qui fonctionne
en coopération avec les boutons poussoirs dATTENUATION (17) pour une sortie sur
la borne (16).

6. Sile DC Offset est demandé en sortie, tirez sur le bouton (13) DC OFFSET et le régler
au niveau de tension offset désiré.

7. Pour avoir un niveau CMOS ou TTL sur le connecteur de sortie (14), tirez sur le bouton
(15) pour obtenir un niveau TTL ou enfoncez-le pour un niveau CMOS.

8. Siune fonction VCF est requise, il suffit d’appliquer une tension de -5V~0V aux bornes
du connecteur VCF input (12) et la fréquence de sortie sera contrdlé par la tension
d'entrée.




6. MAINTENANCE ET CALIBRATION

L'appareil peut fonctionner continuellement sous les conditions spécifiées.

Pour ne pas atténuer les bonnes performances de votre appareil, il est conseillé de

procéder a un recalibrage de votre appareil tous les 3 mois en suivant les Consignes

décrites ci-dessous : |

1. Ajustement de la distorsion du signal sinus : Mettre les boutons (11) et (13) en position
enfonce, appuyez sur le bouton « 2k » du choix de la gamme de fréquence RANGE
(Hz) (3), actionnez le bouton de FREQUENCE (8) pour afficher une fréquence pour 5
kHz ou 2 kHz, puis ajustez méticuleusement les potentiométres RP105, RP112, RP113
pour obtenir une distorsion minimale. Ajustez ensuite la fréquence a 500 Hz ou 200 Hz
puis ajustez RP104 pour minimiser la distorsion. Répétez ce procédé pour obtenir une
distorsion plus petite de 1 % sur 10Hz~100KHz.

2. Ajustement en réponse du signal carré. Mettre la fréquence a 1 MHz, ajustez C174 afin

d’obtenir un signal en réponse du signal carré optimal.
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